
Estudo Comparativo de Custos Energéticos

Energias Fosseis VS Renováveis  

Actualmente, a esmagadora maioria das caldeiras de produção de águas quentes sanitárias
(A.Q.S.), e aquecimento central, piscinas e grandes volumes industriais, utilizam (queimam)
energias fosseis (gás, fuel, gasóleo) que são maquinas de baixos rendimentos entre 60% -
88% altos custos e com manifestos danos para o ambiente de hoje e do Futuro.

  

O sistema termodinâmico apresentado neste estudo tem um rendimento real variável com as
condições ambientais, temperatura do ar (ºC) e temperatura da água de entrada (ºC), mas
sempre entre 300% - 400%, isto é, por cada  1Watt gasto pelo sistema ele  produz  3 - 4 Watt 
de calor,  ou seja polui apenas 25% - 20% de um aparelho usual, porque absorvem o calor do
Sol existente no ar ambiente não utilizam a electricidade para produzir calor, mas para accionar
o pequeno motor que por um pistão faz circular o fluido que absorve o calor do Sol,
proporcionando águas quentes e aquecimento central mesmo nos dias mais frios do Inverno, a
baixo custo (1/4 do habitual).

      

  

Dado que utilizam  Energia Renovável, as bombas de calor são ecológicas, mais eficientes e
económicas, do que os ultrapassados esquentadores, e a  poupança mensal obtida (+/- 60
€/mês) possibilita pagar o equipamento, com o dinheiro que gastaria em gás em apenas 36
meses (exemplo, para família de 4 a 5 pessoas), o sistema fica pago aproximadamente em 3
anos.

  

Em cada ano você poupa  +/-650.00 €, em 15 anos poupará mais de 10.000 €, que gastaria em
gás, mês a mês.

  Agora gastará apenas 7 a 10 €/mês.
  

 1 / 2



Estudo Comparativo de Custos Energéticos

  

  Consumos: Custos Reais
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